
 ประเภทการปร้ิน : dot ( แบบเขม็กระแทก ) 

 รุ่นผ้าหมึก： Ink ribbon ( EPSON ERC-09 ) 

 รูปแบบการปร้ิน ： 24 digits / line ( 5 × 7 dot matrix ) 

 ความกว้างหน้ากระดาษ： 57.5 มม. 

 อุณหภมูิที่เหมาะสม : 0-50°C 

 ค่ากระแสไฟฟ้า: DC 12V (1.5A) 

 การเช่ือมต่อ : RS-232C 

รายละเอียดสินค้า 

TP - 01 

   ปร้ินเตอร์รุ่น TP – 01 ส าหรับต่อเคร่ืองช่ังดจิติอล 

มีหน้าจอและปุ่มกดง่ายต่อการใช้งาน 

พเิศษต่อได้กับทุกรุ่น 

ทุกย่ีห้อทีมี่ RS -232 
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   ปร้ินเตอร์รุ่น TP – 01 ส าหรับต่อเคร่ืองช่ังดจิติอล 

FORMAT 1 (รูปแบบมาตรฐาน) 

รูปแบบมาตรฐานมีในทกุ Format สามารถ ระบช่ืุอบริษัท, ช่ือ
สินค้า,S/N, ID สินค้าได้อย่างอิสระ มีวนัที่และเวลา 

 (ส่วนไหนไม่ต้องการสามารถเอาออกได้) 

สามารถตัง้ให้มีล าดบัที ่เวลาที่ปริน้แต่ละล าดบั  

(ไม่ต้องการล าดบัหรือเวลาสามารถตัง้ไม่ให้แสดงได้) 

รูปแบบมาตรฐานมีในทกุ Format  

(ไม่ต้องการสามารถตัง้ให้ไม่แสดงได้) 

FORMAT 2 (หักค่าภาชนะ) FORMAT 5 (สถิติ) 

FORMAT 3  (รวมน ้าหนัก) 

FORMAT 4 

 ( นับช้ินงาน ) 

Record #1  
Net : 2.000 Kg 
U/W : 50 g 
PCS : 40  
Tare : xx Kg 
 
Record #2  
Net : 2.000 Kg 
U/W : 50 g 
PCS : 40  
Tare : xx Kg 
 
Total 
Net : 4.000 Kg 
PCS  80 

ตวัแทนจ ำหน่ำย 
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