
C101A-1.2K / C401A-60K 

เคร่ืองตรวจสอบน ้ำหนัก อัตโนมัต ิส ำหรับส่วนงำนกำรผลิต ซึ่งเหมำะ
ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมยำ ,อำหำร, เคมี ,ขนส่ง เป็นต้น เคร่ือง
สำมำรถตรวจจับ น ้ำหนักท่ีเกนิและขำดได้ ตำมเกณฑ์น ้ำหนักท่ีต้ังไว้ 

  เคร่ืองช่ังตรวจสอบน ้ำหนัก 

    Check Weight 
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C101A – 1.2K C401A – 60K

จอ touch screen ขนาด 10 นิว้ง่ายต่อการใช้งาน บันทกึข้อมูลน า้หนักได้สูงสุดถงึ 1 ล้านชิน้



รายละเอียด C101A – 1.2K C401A – 60K 

ช่วงน า้หนัก  (กรัม)  5 -1200  100 – 60000 

ค่าอ่านละเอียด (กรัม) +0.5 +10 

ความเร็วการตรวจสอบน า้หนัก  
(ชิน้ / นาที) 

150 50 

ความเร็วสายพาน (ม. / นาที ) 5 – 90  10 – 60 

ขนาดแท่น (มม.) 430 x 310  1280 x 710 

ความสูงของเคร่ือง (มม.) 750+50 750+50 

ขนาดของสายพาน (มม.) 400 x 250 1200 x 600 

วัสดุสายพาน PU (ขาว) PVC (ด า) 

ความหนาสายพาน (มม.) 0.7 2 

ขนาดของวัตถุทดสอบ (มม.) 50-300x20-220x10-220 100-1000x50–550x50–550 

ขนาดจอ (นิว้) 10 

สัญญาณไฟเตือน ไฟ 3 สี  

สัญญาณเสียงเตือน Option Option 

วัสดุตัวเคร่ือง สแตนเลสเกรด 304 สแตนเลสเกรด 201 

ความจุข้อมูล 100 พารามิเตอร์, 1ล้าน ชิน้ (มี USB Port ส าหรับ ดงึข้อมูลออก) 

การเช่ือมต่อ RS485 (Modbus RTU) ,  Modbus TCP/IP 

ระบบการคัดออก  แบบแขนปัด   
ไม่มี - ลูกค้าออกแบบตามเหมาะสม 

แรงกดอากาศ (Mpa) 0.4 – 0.6 

ค่า IP 54 
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M04 / M04 -D  เคร่ืองช่ังตรวจสอบน ้ำหนัก 

    Check Weight 

* สำยพำนได้รับกำรรับรองให้ใช้ในกำรผลติอำหำร  (FDA) 

* สำมำรถต้ัง password ส ำหรับกำรเข้ำต้ังค่ำต่ำงๆ 


