
จอแสดงน ้ำหนัก 

 Remote Display  

TRD – 01 S / L 

จอแสดงน ้ำหนัก ส ำหรับเช่ือมต่อหัวอ่ำนน ้ำหนัก เพ่ือช่วยกำรมองเหน็จำก
ระยะไกล วัสดุเป็นเหล็กแข็งแรงคงทน  ตัวเลขใหญ่ขนำด 5 น้ิว มีท้ังแบบ LED 

และ Segment ระบบกำร  ตั้งค่ำ format ส ำหรับเช่ือมต่อกับหัวอ่ำน
แบบอัตโนมัต ิ รองรับหัวอ่ำนได้หลำกหลำยย่ีห้อ 
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   จอแสดงน ้ำหนัก 

     Remote Display  

ตวัแทนจ ำหน่ำย 

รำยละเอียดสินค้ำ  

TRD – 01 S/L 

 

วัสดุ : เหลก็หล่อแขง็แรง ทนน ำ้ทนฝน  

 

ประเภท : Segment หรือ LED 

 

หน่วย : Kg, กก. 

 

ขนำดตัวเลข : สูง 5 นิว้ 

 

จ ำนวนหลักตัวเลข : 6 หลัก 

 

Baud Rate : 1200,2400,4800,9600,19200 

 

กำรตัง้ค่ำเช่ือมต่อกับหัวอ่ำน : อัตโนมัต ิ 

 

กำรตดิตัง้ : แขวนตดิผนัง  (แบบ แขวนนำฬิกำ ), ยดึด้วยขำ (สำมำรถปรับองศำได้) 

 

สำยสัญญำณ : มำตรฐำน ยำว 10 เมตร, สำย AC : ยำว 3 เมตร   

 

หัวอ่ำนที่สำมำรถต่อได้ : AND,CAS,Cardinal SMA, Commandor, Caisun XK315, Dini argeo, 

 Excell, Fidelity bank Fm18,Fm28, GSE, HBM 2016 – 2017 , Jadaver, keli, Linear, 

 Molen Terminal, Ricelake 355, Rinstrum, Ranger 5000, SDS, Tiger, Tscale,  

Transmate 1 -2 , Toldedo, UWE, Yaohua, Zepper  

 

 ( หำกไม่สำมำรถเช่ือมต่อได้บำงรุ่น สำมำรถ update โปรแกรมได้ใช้เวลำ 7- 10 วัน ) 
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