
หัวอ่านอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ดีในหลากหลายกลุ่มอุตสหกรรม สามารถเช่ือมต่อได้
ถงึ 8 โหลดเซลล์ บนแท่นขนาดใหญ่ ถงึ 2 x 2 เมตร  รองรับน ้าหนักได้ต้ังแต่ 500 กก. – 3 ตัน มี 

RS-232C 2 พอร์ท ส าหรับการเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์, ปร้ินเตอร์ ,จอแสดงน ้าหนักทีส่อง และ 

สัญญาณไฟตรวจสอบน ้าหนักได้ 

จอแสดงน ้าหนัก



ตวัแทนจ าหน่าย

• สามารถบวกสะสมน ้าหนักได้

• มฟีังคช์ั่นนับชิน้งานและคดิเปอรเ์ซนต ์

• มหีน้าจอทีอ่่านไดง้า่ยชดัเจน แบบ LCD  

• มฟีังคช์ั่นเปรยีบเทยีบน ้าหนัก ( Hi / Ok / Lo ) 

• ใช้เป็นแบตเตอรี ่ Recharge  

• สามารถตอ่กบัปริน้เตอรไ์ด ้

• มพีอรต์ RS-232C  2 ช่องส าหรบัเชือ่มตอ่กบั

คอมพวิเตอร,์ ปริน้เตอร,์ จอแสดงน ้าหนักที ่ 2 

ลักษณะเด่น

ปร้ินเตอร์

• รุน่ DEP 50  ส าหรบัปริน้แบบกระดาษตอ่เน่ือง 

•  รุน่ DLP 50  ส าหรบัปริน้แบบสติก๊เกอรบ์ารโ์คด้ 

DEP 50 DLP 50

• สามารถเชือ่มตอ่กบัแทน่ขนาดใหญเ่พือ่รองรบัการ

ใช้งานทีห่นักตัง้แต ่ 500 กก. – 3 ตนัไดเ้ป็นอยา่งดี

• สามารถตดิตัง้แบบยดึตดิกบัก าแพงหรอืคอเสา

หัวข้อ รายละเอียด

พกิดั ท าไดต้ัง้แต ่30 กก. – 3 ตนั 

ประเภทจอ LCD

การแสดงคา่น ้าหนกั ภายใน 2 วนิาทหีรอืต า่กวา่

หน่วย lb/kg

การเชือ่มตอ่ มพีอรต์ RS – 232C    2 พอรท์ 

กระแสไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี ่ ชนิดชารจ์ไฟฟ้าได ้
(Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter

ระยะเวลาการใช้งาน ตอ่เน่ือง 180 ชม. เมือ่มกีารชารต์แบตเต็ม 12ชม.

อณุหภูมิ -10°C ~ 40°C / 14F ~ 104°F

ขนาดแทน่ 

(สแตนเลสทัง้ชุด)

30*40,40*50,50*60,60*80,80*80,

1ม.*1ม. , 1.2 ม.*1.2ม.,1.5ม.*1.5ม.

น ้าหนกัเครือ่ง 1.3 kg


